Befullausrustung fur Staupolster Qualitaten:

* Heavy

* Medium

* Reuse

* Light

Wir empfehlen, zum Beftillen der Bates Cargo-Pak-Staupolster immer die

Originalbefullausriistung sowie einen verniinftigen Kompressor zu verwenden.
Die Befullzeiten gehen aus separaten Datenblattern fur jede einzelne

Staupolstertype hervor.
BATES Druckluft
CARGO Alle Typen von Luftkompressoren kbnnen zum Befullen der Bates Cargo-
PAK® Pak-Staupolster verwendet werden. Die Kompressor- und Tankkapazitat

sollte nach Bedarf und aktuellem Verbrauch abgestimmt werden.

Die Anforderungen an die Kompressor- und Tankkapazitat ist abhangig von:

B EFU LLAUSRUSTU NG » Anzahl Staupolster, die befullt werden sollen

» GrofRe der Staupolster
» dem Zwischenraum zwischen den Gutern
« der gewiinschten Befullzeit

Die Wahl von Befullausrustung, Schlauchdurchmesser und -lange haben
Einfluss auf die Befullzeit.

Bates Standard Inflator

Bates Standard Inflator (blaue Metallspitze)

* sichert eine optimale und schnelle Befiillzeit

* wird einfach mit einer Klemmschelle an den Schlauch
angeschlossen

* wird als Standard passend zu einem 1/2” Schlauch
geliefert, kann bei speziellen Bediirfnissen jedoch auch
mit einem 3/8” Schlauchnippel geliefert werden

Bates Standard Inflator,
Artikelnr. 096072

Bates Standard Inflator
mit @ 40 mm Manometer,
Artikelnr. 096073

Der Bates Standard Inflator kann mit einem Manometer
von @ 40 mm (Skala 0-2,5 bar) oder @ 63 mm
(Skala 0-1,0 bar) geliefert werden
Bates Standard Inflator
mit @ 63 mm Manometer,
Artikelnr. 096086

Befullspitzen und anderes Zubehor kbnnen separat
bestellt werden (siehe Riickseite)

Bates Quick Inflator

Der Bates Quick Inflator hat eine ganze Reihe

von Vorteilen:

* die schnellste Befilllzeit auf dem Markt

* das Befilllen kann von der Seite aus erfolgen, so dass er
sehr leicht bei kleinen Zwischenraumen einzusetzen ist

« die Greifkupplung wirkt wie eine Verlangerung des Arms
und macht es leicht, das Staupolster beim Befullen im
Zwischenraum festzuhalten

Bates Quick Inflator,
Artikelnr. 096078

Bates Quick Inflator
mit Schlauch,
Artikelnr. 096077

Der Bates Quick Inflator wird mit 1/2” Schnellkupplung
geliefert, um eine optimale und schnelle Befillzeit zu
gewahrleisten. Sie wird einfach mit einer Klemmschelle
an den Schlauch angeschlossen

Der Bates Quick Inflator kann mit Schlauch und einem
Manometer von @ 40 mm (Skala 0-2,5 bar) oder @ 63 mm
(Skala 0-1,0 bar) geliefert werden

Bates Bates Quick Inflator,
mit Schlauch und Manometer
@ 40 mm Artikelnr. 096075

Die Greifkupplung und anderes Zubehor kbnnen separat

bestellt werden (siehe Riickseite) L O i1

mit Schlauch und gro3em
Manometer @ 63 mm
Artikelnr. 096088




Zubehor

Befiullspitzen
und Griff

Greifkupplung fir Quick
Inflator
Artikelnr.: .................. 096054

DN,

Befiillspitze, Standard Inflator,
blau, Aluminium, 80 mm
Artikelnr.: .................. 096061

Schlauch und Greifkupplung

fur Quick Inflator
Artikelnr.: .................. 096079

Kupplungen mit und ohne Ventil

1/2“ Schnellkupplung mit
Ventil fur Quick Inflator
Artikelnr.: .................. 096051

1/2“ Schnellkupplung ohne
Ventil fur Quick Inflator
Artikelnr.: .................. 096050

‘4

3/8” Schnellkupplung ohne
Ventil fur Quick Inflator
Artikelnr.: .................. 096034

3/8“ Schnellkupplung mit
Ventil fir Quick Inflator
Artikelnr.: .................. 096030

Griff fur Inflator
Artikelnr.: .................. 096060

Anschluss

1/2” Schlauch (50 m)

Artikelnr.: .................. 096035

3/8” Schlauch (50 m)

Artikelnr.: .................. 096031
Handler:
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Griff fur Quick Inflator
Artikelnr.: ................... 096074

a4k

1/2” Klemmschelle

Artikelnr.: .................. 096036
3/8” Klemmschelle
Artikelnr.: .................. 096033

3/8” Schlauchnippel fir Kupplung (Vaterteil) fur Standard/

Standard Inflator Flex Inflator und Quick Inflator

Artikelnr.: .................. 096057 (wird am Inflator zum schnellen
Wechseln von Inflatoren an-
gebracht) Artikelnr.: .... 096069

Manometer

Manometer Manometer

mit Schutzkappe mit Schutzkappe

(240 mm - Skala 0-2,5 bar) (263 mm - Skala 0-1,0 bar)

Artikelnr.: .................. 096053 Artikelnr.: ................... 096041
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